
Vi säkerställer inomhusklimatet 
i er fastighet för alla årstider!

Energiförädling arbetar uteslutande med helhetslösningar genom  
att förbättra de befintliga tekniska funktionerna i byggnaden som:

Ventilation • Styr/regler med web övervakningVentilation • Styr/regler med web övervakning
Värmesystem, återlagring/frikyla i bergetVärmesystem, återlagring/frikyla i berget

Förbättringar av brandskydd • RadonsaneringFörbättringar av brandskydd • Radonsanering
Uppföljning och serviceavtalUppföljning och serviceavtal

Ventilation • Styr/regler med web övervakning
Värmesystem, återlagring/frikyla i berget

Förbättringar av brandskydd • Radonsanering
Uppföljning och serviceavtal

I partnerskap med
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Om Energiförädling AB

Våra tekniker och montörer får fortlöpande uppdatereringar  
av den senaste tekniken, vilket garanterar den bästa lösningen 
beroende på uppdraget.

Dokumentering av nya Energinivåer följs upp löpande, bland 
annat med webbaserade övervakningssystem.

Det gäller dock att se på helheten - alltför ofta byts 
enkla och tillförlitliga system ut mot mer komplexa 
sådana i förhoppning om hög avkastning (något 
som efter ökade underhållskostnader och föränd-
rade energipriser inte alltid sker). Vi ger er kvalita-
tiv, verklighetsanpassad rådgivning om kostnads-
effektiva besparingsåtgärder och utför vid behov 
LCC-analyser (Lifecyclecost) som noggrant jämför  
olika alternativ. 

Vi vänder oss till dig som är fastighetsägare 
med högre anspråk
Även för en erfaren fastighetsförvaltare kan det 
vara svårt att veta om ventilation och värme 
fungerar som den skall. Allt är inbyggt i kanaler 

bakom väggar, bjälklag och betong med fläktar, 
filter, batterier, värmeväxlare, radiatorer, regler- 
utrustning och hundratals ventiler. 

Vem skall jag ringa när hyresgästerna klagar och 
hur vara säker på vad jag egentligen bör köpa? 

Hur skall jag få tag i någon som kan göra jobbet 
från början till slut? Och hur vet jag att det jag  
beställde blev gjort och får jag ett intyg på det?

Vårt råd är att anlita ett auktoriserat företag med 
lång erfarenhet som lämnar garanti på utfört  
arbete. Med goda referenser.

Vi arbetar främst inom Stockholms län där vi också är stationerade, Energiförädling AB är Miljö 
och Kvalitetssäkrade enligt FR 2000 och har lång erfarenhet inom ventilation, värme, frikyla/
återlagring och styr och regler.

Detta kan Energiförädling förbättra i er byggnad

Energi-
återvinning

Mindre 
Miljöpåverkan

Förebyggande 
Brand

Förbättrad 
Boendemiljö

Många fastighetsägare önskar ett lägre/lågt driftnetto, något som ofta kan erhållas  
genom energieffektivisering i befintliga byggnader. 
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Hur vi går tillväga med er byggnad                     

Vi tar tillvara på de bästa tekniska befintliga 
funktioner i byggnaden, optimerar dem med ny 
teknologi och unika lösningar för just er byggnad.

Tekniska delar i byggnaden
- Ventilation
- Styr och övervakning av samtliga enheter
- Värmesystem
- Brandskydd
- Inomhusklimat

Ventilationen är hjärtat i byggnade. När du har 
en fungerande ventilation så tar vi oss an värme-
systemet (och frikyla på sommaren). När dessa 
två enheter fungerar så optimerar vi brandgas/
ventilation. Resultatet blir då ett fantastiskt in-
omhusklimat för de boende med en optimerad 
energiförbrukning för hela byggnaden.

Vill ni förbättra er byggnad

Vad har er byggnad för typ av ventilation och 
värme? 

-  Dåligt fungerande ventilationssystem typ FX.                            
-  Ojämn inomhustemp mellan lägenheterna.                         
-  Luktspridningar mellan lägenheter.                         
-  Dåligt/föråldrat brandskydd                                 
-  Höga radonhalter i byggnaden.                            
-  Problem med kalla element.                                       
-  Dålig kontroll på alla funktioner i byggnaden.  
-  Framför allt missnöjda boende.                         
-  Höga energikostnader

Vi är specialister på inomhusklimat och energi-
besparing med inriktning på flerbostadshus som 
Brf och hyresrättsbostäder. Vi har över 40-års 
erfarenhet när det gäller värme/ventilation. 

Vi anpassar en komplett helhetslösning till varje 
byggnad där kunden alltid får ta del av vår tre-
stegsmodell som vi jobbar med. Vi börjar alltid 
först med att åtgärda:

Energibesparingsplan

1. Ventilation. ”FT-x trapphus Ventilation”. 
 (Patenterade systemlösningar)                                                              
2. Värmesystem, värmepumpar m.m                                                      
3. Montage av styr/regler övervakning, Ovk,
 ventilation, brand och värme.                                                                                                                 

Hur går vi tillväga med vår trestegs modell.

Steg 1. Förstudie med förenklat åtgärdsförslag.                  

Vi skaffar oss kunskap om byggnadens unika 
konstruktion och funktion med dem förutsätt-
ningar som är i dagsläget, genom ett noggrant 
platsbesök, dem ursprungliga ritningar som upp-
rättades vid uppförande tiden, Ovk besiktnings-
protokoll, synpunkter från fastighetsskötare och 
Lägenhets innehavare.

Ett förenklat åtgärdsförslag upprättas fördelat på 
värme/frikyla ventilation samt styr/regler system. 
Med en budget kostnad för respektive del. Samt 
besparings kalkyl med redovisad ”pay off” tid på 
investerade kostnader för projektet. 

Steg 2. Konstruktionsavtal med detaljerat  
åtgärdsförslag.

När ni som kund vill gå vidare upprättas ett avtal 
som innefattar åtgärdsplan med Offert och ett 
konstruktionsunderlag för projektets genomför-
ande. Tidsplan upprättas för utförandet. Detta 
görs alltid I samråd med er som beställare.
  
Steg 3. Entreprenadavtal upprättas.                

Vid behov tillhandahåller vi en Projektledare, för 
båda parters bästa. Entreprenaden utförs alltid 
med ABT06 som juridiskt stöd. Energiförädling 
tar hand om ev kontakter med berörda myndig-
heter, upprättar ritningsunderlag mm. 

Byggmöten hålls löpande, där fastighetsägaren 
alltid bör närvara och ta del av den fortlöpande 
entreprenaden, samt ev uppkomna extra arbe-
ten. Vi sköter avisering för lgh besök, direkt till 
respektive lgh. 

Lägenhetslistor upprättas som egenkontroll vid 
varje besök. Beräknade lägenhetsbesök 2-4 
stycken beroende på utförande.                                                                                     
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+21° +21°+16°
Trapphus

Trapphus
Matos

Trapphus
Röklukt

Trapphus
Sanitära

lukter

Trapphus

Källare

Undertryck Undertryck

LOKAL ENTRÉ

Radiatorer

Undertryck

Röklukt

Sanitära
lukter

RadongaserRadongaserRadongaser

Varm frånluft
+21° utan 

FT-x återvinning

Kallvind

Luftflöde enligt  
byggnadens 
projektering

Ursprungligt 
tilluftsaggregat
(dålig funktion, 
dyr i drift)

Entré TA-luft
Uteluftsintag

Kall uteluft 100% 
vid spaltventiler

Uteluftsintag

Fönster

-10°

F-Vent S-Vent

Exempel
Uteluft temp: - 10°
Inomhus temp: +21°

VAD SKAPAR DÅLIGT
INOMHUSKLIMAT?

1   Kall smutsig direkt uteluft 
 kommer in

2   Olika inomhustemeraturer 
 mellan rum och fönster

3   Fuktskador i våtutrymmen
4   Undertryck i lägenheten, 

 dörr går ej att öppna
5   Vädring skapar luktspridning 

 (matlagning, rökning etc)

6   Dåliga höga/låga flöden ger  
 matthet, sveda i ögonen och 
 allergiska utslag

7   Brandgas ventilation som är 
 föråldrad, lång reaktionstid*

8   Radongas 
 (om det är undertryck)  
 i byggnaden

9   Kalldrag vid fönster
10   Smutsigt runt fönstren  
 från uteluften
11   Fuktig kalluft i tvättstuga 

 (lång torktid)
12   Dåligt inomhusklimat 
13   Hög energiförbrukning 

Har ni fler än 3 punkter bör  
dessa åtgärdas snarast!

Ett normalt ventilationssystem i äldre byggnader
DÅLIGT FUNGERANDE:

S, F, FX, FT-VENT Högenergikostnad
Kostnad/år = HÖG

c:a 5.000:-/år/lght

*Se sid 7
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Imkanal

Inomhus temp

+21°
Inomhus temp

+21°

+21° +21°

+21° +21°

+21°

+21 +21°

+21°

-10° -10°

Trapphus

Källare
TVÄTTSTUGA FÖRRÅD

FT-x Återvinning trapphus
c:a 50-70%
ersättningsluft

Tilluft 20°
Trapphus temp

Nytt fläktrum 
vind

Filter

Undertryck

LOKAL ENTRÉ

RadongaserRadongaserRadongaser Denna handling är skyddad enligt ABT06 
kap 1.§13. ”Skydd av handling”.

Kall uteluft -10°

-10°

ÅTERVINNING

Exempel
Tilluft trapphus: +20°
Inomhus temp: +21°

VAD SKAPAR BRA
INOMHUSKLIMAT?

1   Förvärmd, filtrerad uteluft
2   Jämn temperatur inomhus
3   Bra luftflöden i alla utrymmen
4   Atmosfärtryck i samtliga   

 lägenheter
5   Vädring behövs ej längre

6   Frisk och ren inomhusluft
7   Välfungerande brandgas-

 ventilation i realtid*
8   Inga eller minimalt av 

 radongaser
9   Kalldrag vid fönster är 

 minimalt
10   Smuts runt fönster och  
 dörrar har minimerats
11   Tvättstuga får varm tilluft 

 som absorberar fuktig luft 
 = snabb torktid
12   Bästa tänkbara inomhusklimat  

13   Minst 20% energibesparing

Uteluft Avluft

Avlufts temp. med FT-x 
återvinning +2°
( + 18-19° återvinning)

Fönsterventil
C:a 30-50% kall 
ofiltrerad uteluft 
via spaltventil 
4l/sek/person i 
sovrum som ska 
värmas upp av 
radiatorn

Entré
Uteluftintag/
tilluftsaggregat
(befintlig 
demonterad) 
flyttas till nytt 
fläktrum vind

Efter installation av systemlösning =
BRA FUNGERANDE:

FT-x  Trapphus, Lågenergikostnad
Besparing/år = STOR

c:a 4 -5.000:-/år/lght

*Se sid 7

2 4 6
5 9 10

5 9 10

5 9 10

5 9 10

5 9 10
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3 3 

3 3 

2 4 6
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Fördelarna med FT-x återvinning
 Minskar era energikostnader avsevärt samt ökar inomhusklimatet väsentligt   

Funktionsbeskrivning av FT-x lågenergikostnad - återvinning:

•  Är mycket energisnålt och skapar en mycket bra balans och jämnare värmespridning    
 mellan varje lägenhet. Varm filtrerad tilluft ca 20° till respektive lägenhet. Atmosfärtrycket i 
 lägenheten upplevs behagligt. Ren luft skapar inga svarta ränder runt fönster och dörrar. 
•  Skapar ett mycket bättre inomhusklimat för samtliga, utan kalldrag, luktspridningar mellan  
 lägenheter i fastigheten. Ojämna inomhustemperaturer reduceras och fuktskador i våt- 
 utrymmen elimineras.
•  Byggnaden får en balanserad funktion som skapar ett mycket bra inomhusklimat för  
 samtliga boende samt minskar allergier  och andra symptom.
•  Är mycket effektivt mot radongaser som finns i de flesta byggnader i Storstockholm.
•  Ökat brandskydd i hela byggnaden.  

Syfte och mål med FT-x optimering
-  Att uppnå en effektiv energibesparing på minst 20-25% av tidigare förbrukning.
-  Erhålla funktionella luftflöden i kök och badrum som upplevs som kvalitetshöjande. 
-  Att de boende ska trivas och må bra i sina hem, där värme och ventilation samverkar för ett  
 mycket bättre inomhusklimat med ren och fräsch inomhusluft.
-  Erhålla en förbättrad, effektiv brandgasventilation som betjänar lägenheter och trapphushallar. 
-  Med automatiskt brandövervakning 24 tim/dygn. Som larmar via modbus anslutning.
-  Förenkla evakuerings möjligheterna för dem boende vid en ev brand i byggnaden och därmed  
 sparar liv och underlätta för både de boende och räddningspersonal vid ev. brand.

Helhetslösning med FT-x -aggregat för trapphus- 
ventilation
Byggnaderna återställs till den ursprungliga funktionen som de 
projekterades och dimensionerades för vid nybyggnad. Målet är att installera en helhetslösning 
för byggnaderna och de boende med en effektiv och energisnål ventilation som anpassas till  
dagens krav för bra inomhusklimat och höjer standarden på inomhusklimatet*. 

*Folkhälsomyndigheten direktiv av radon, koldioxid mm.

Optimeringen/åtgärder innefattar INTE:
-  Nya kanalsystem
-  Ny projektering
-  Nya luftflöden
-  Ändring av ursprunglig projekterad funktion.

Optimeringen/åtgärder innefattar:
-  Ingen ändring av befintlig funktion i ventilationssystemet.
-  Optimering av funktionen med övervakning.
-  Energiåtervinning av F-ventilation med ett växlar batteri.
-  Projekterade luftflöden i lgh, bad, wc och kök bibehålls.
-  Modifiering och optimering av rökgas evakuering vid  
 befintlig frånluft.
-  Anpassning och uppdatering av filterbankar och funktioner  
 i  befintligt system inom ramen för ej anmälningspliktiga   
 åtgärder enligt Boverkets Regelverk Ovk 2102. 
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Så fungerar FT-x aggregatet

Frånluft
Ventiler lägenheter: 

Förråd, trapphus, 
tvättstuga samt  

övriga utrymmen

Frånluft

Motströmsväxlare

Luftfilter
EU7

Luftfilter
EU7

Värme-
batteri

Tilluft trapphus

Avluft 
F-Vent

Uteluft Brandgasventilation  
”bypass” från luft

Radongaser
Radon finns överallt. I marken (berggrunden) eller i husets byggmaterial som sprids via inomhus-
luften till olika utrymmen. Max gränsvärde för radon är 200 Bq/m3 luft. Radonproblem kan lätt 
elimineras genom vår systemlösning FT-x Trapphusventilation. Detta blir en medföljande bonus i 
systemlösningen.

FT-x står för Från- och Tilluftssystem med värmeväxlare. Ett FT-x -aggregat är ett ventilations- 
system som i de allra flesta fall består av två fläktar, en värmeväxlare och med 2 st filterbankar  
för till respektive frånluftssidan. Värmeväxlarbatteriet är av typ motströmsväxlare och har c:a  
85-90% verkningsgrad. 
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Hur är klimatet i Er byggnad?
 Brandskydd i befintlig ventilationsanläggning verkar föråldrat/saknas i dagsläget  

Funktionsbeskrivning av befintlig Frånluftventilation:

•  Brandgasevakuering verkar saknas helt för  
 trapphallarna/våningsplan. Även i trapp- 
 husets del. 

•  Återvinning av frånluftsventilation saknas  
 helt. 

•  Tvättstuga - källarvåning har en separat från 
 luftskanal som mynnar i vägg bredvid entré- 
 port till parkeringsgarage. Utan återvinning! 

•  Tilluftsaggregatet som borde förse trapp- 
 huset är ej i drift och i mycket dåligt skick. 
 Ytterväggsgaller för uteluft nära entrén  
 verkar vara igensatt eller aldrig monterat. 

•  Fönster är försedda med spaltventiler som  
 ersättningsluft till frånluft i lägenheterna.
 (många ej funktionsdugliga) 

• De flesta lägenheter har fasta frånluftsdon i  
 både kök och bad. (ojämna flöden,  
 avvikande). 

•  Volymkåpor i kök verkar ha dålig funktion/ 
 avsaknas helt i de flesta kök som besökts.  
 Vissa kök har monterat in kolfilterfläkt som  
 enbart cirkulerar runt fettoset vid matlagning.  
 (Mycket dålig funktion som ej uppfyller de  
 krav enligt SBN67). 

•  Trapphusventilationen har avstannat helt på  
 grund av mycket gammal och undermålig  
 funktion. Detta har kortslutit funktionen  
 mellan trapphushall och lägenhet. Vilket isig skapar ett oacceptabelt undertryck i byggnaden som  
 följd. (Uppfyller ej de krav för en godkänd OVK enligt SBN67). 

•  Originaldörrar till lägenheterna har ersatts med nyare dörrar med högre brandklass/täthetsklass,  
 Typ EI30 II (brand och rökgastät i minst 30 min). Mot tidigare originaldörrar som troligtvis var av   
 brandklass typ B30 II (tål brand i minst 30 min, men är otäta mot brand och rökgaser)

•  Energiförbrukning Kwh/m2 yta/år ca 167kw/m2/år tyder på att byggnaden ligger långt över gräns- 
 värdet för den här typen av byggnad. (Boverket vill att Fastighetsägaren skall investera i Energi- 
 besparade åtgärder.) 

•  Uppmätta radongaser i Lägenheter = låga värden under 200Bqe, enligt uppgifter. 

•  Uppmätta radongaser i trapphus/hallar och övriga utrymmen = Ej mätt enligt uppgifter.

Så här är det tyvärr ofta i hemmiljön. Boende ska trivas och må bra i sina 
hem, där värme och ventilation samverkar för ett bättre inomhusklimat 
med ren och fräsch inomhusluft.

Låt oss ta hand om er byggnad för att säkerställa de tekniska  
egenskapskraven. 
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A
B
C
D
E
F
G

Nivå 1: (liten): EP ≤ 50 kWh/m2, år

Nivå 2: EP > 50 - ≤ 100 kWh/m2, år

Nivå 3: EP > 100 - ≤ 150 kWh/m2, år

Nivå 4: EP > 150 - ≤ 200 kWh/m2, år

Nivå 5: EP > 200 - ≤ 300 kWh/m2, år  Normal standard

Nivå 6: EP > 300 - ≤ 400 kWh/m2, år  Normal standard

Nivå 7: (stor): EP ≤ 400 kWh/m2, år  Normal standard

Spara på både miljö och plånbok! 
De flesta föreningar ligger på Energiklass E-G. Med Energiförädlings patenterade FT-x system-
lösning höjer ni snabbt er energibesparing till Energiklass B.

Vad innebär energieffektivisering? 
Enligt Energimyndigheten står bostäder för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning, 
varav majoriteten av energin går till uppvärmning och varmvatten. I de svenska klimatmålen för 
2020 ingår att energianvändningen ska vara 20% effektivare jämfört med 2008 och 2030 ska 
vi vara 50% mer energieffektiva jämfört med 2005. 

Att energieffektivisera just fastighetssektorn är därför ett steg i ledet till att sänka Sveriges 
totala energikonsumtion. Att nöja sig med att nya energieffektiva bostäder uppförs är inte bra 
nog – i Sverige finns drygt 2,5 miljoner flerbostadshus. 

Det räcker inte med att endast de nybyggda husen är energieffektiva. För att uppnå uppsatta 
klimatmål måste även de existerande fastigheterna ses över och effektiviseras.

Smart Energianvändning med FT-x 
trapphuslösning för din byggnad!

Vill ni kliva upp ett par trappsteg?
Låt oss hjälpa er att spara minst 25-70%
av er Energiförbrukning per år.
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Före, under och efter utfört arbete

2. Nytt fläktrum, takhuv, avluft-uteluft

4. Nytt fläktrum invändigt med FT-x -aggregat

1. Befintligt fläktrum, yttertak

3. Upplyft av nytt FT-x -aggregat fläktrum

5.  Ny EI30 renslucka bytt från  
 otät gjutjärnslucka. Tätning 
 av liggande kanal
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Tilluft av trapphus och patentdon

Tätning av kanaler och ombyggda 
sopluckor till Tillufts-Vent

1. Tilluft trapphus, f.d. sopnedkast 2. Trapphus tilluft samt 
 patentdon till lägenhet

4. Patentdon monterat på  
 sida av lägenhetsdörr

3. Tilluft trapphus, f.d. sopnedkast 
 samt Patentdon monterat ovan 
 lägenhetsdörr (normalt)

1. Invändig tätning, liggande kanal vind

2. Tätning murade kanaler, vind till lägenheter

3. Trapphus f.d. soplucka 
 byggs om till Tillufts-Vent

3. Upplyft av nytt FT-x -aggregat fläktrum

5.  Ny EI30 renslucka bytt från  
 otät gjutjärnslucka. Tätning 
 av liggande kanal



Energiförädling AB

  

ENERGIFÖRÄDLING AB
+46 708 78 20 80

Org.nr 559022-5941 • Innehar F-skattsedel
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REFERENSANLÄGGNINGAR  
Energiförädling AB har fram till dags datum gjort mer än 2500 lägenheter 
med FT-x systemlösningar. Detta med mycket goda resultat. Kunder får 
gärna göra studiebesök på referensanläggningar tillsammans med oss.  

VÅR VERKSAMHET
- Vi utför utredningar som förstudie och energianalyser
- Optimerar och installerar ventilation, värme, brand,  
 övervakning, service och underhåll
- Utvecklar nya energilösningar

- Energibesparing genom driftoptimering
- Konstruktion av energiåtgärder
- Projektgenomförande 
- Utbildar driftpersonal

ENERGIEFFEKTIVISERING
- Energibesparing
- Investeringskostnad
- LCC-analys
- Åtgärdsförslag

ENERGIBERÄKNINGAR
- Bygglov
- Miljöbyggnad
- Borrhål
- Inomhusklimat

UTREDNINGAR
- Dimensionering
- Granskning
- Felsökning
- Inomhusklimat

UPPFÖLJNING AV VARJE ENERGIPROJEKT
Vi tecknar ett serviceavtal på 3-5 år 
efter utförd entreprenad, där vi servar 
anläggningen löpandes. Samtidigt som  
vi optimerar energianläggningen för  
bästa besparingsresultat. 

SYFTE OCH MÅL 
Vi arbetar för att bidra 
till besparingar inom:
- Energi
- Miljö & underhåll
- Ekonomi

VI VILL DRIVA PROJEKT
- Med hög kvalitet
- Med betydelse 
 för kunden
- Som sparar energi  
 och miljö


