


Fordelar Information om unit:

* Energieffektiv/ COP + Effektiv olje avskiljare (Max 15ppm)
« Miljévanlig » Danfoss ventiler pa aggregatet
* Hog varmedverforing koéldmedium » Danfoss Oljetemp regleringsventil

» Langa serviceintervaller Bitzerkompressor + HS-Cooler oljekylare .
* Oberoende forsaljningskanaler reservdelar » Gar att fa utrustad med kompressor styrning
« Support reservdelar och tekniska fragor i /Inverter (Option)

Sverige + Skandinavisk byggnation

Model:0 SKA8551-K-X1 | OSKA8561-K-X1 | OSKA8571-K-X1 | OSKA8581-K-X1 | OSKA8591-K-X1 |OSKA9593-K-X1 | OSKA95103-K-X1

Cooling capacity: 231 kW 271 kW 327 kW 389 kW 430 kW 724 kW 811 kW

Condensing capacity: | 266 kW 311 kW 376 kW 447 kW 494 kW 832 kW 932 kW

Shaft power: 71 kW 81 kW 90 kW 101 kW 116 kW 186 kW 204 kW

COP/EER

Evaporating point:

Condensing point:

Oil cooler load: 36 kW 40 kw 41 kW 42 kW 52 kW 78 kW 82 kW

Compressor speed: 3500 rpm 3500 rpm 3500 rpm 3500 rpm 3500 rpm 3500 rpm 3500 rpm

Compresser brand: BITZER BITZER BITZER BITZER BITZER BITZER BITZER

Compresser type: SCREW SCREW SCREW SCREW SCREW SCREW SCREW

Driving motor: 110 135 150 150 180 280 280

Electrical motor type: E3 IE3I E3 =] E3 IE3

Refrigerant: R717 R717

Height approximately: 1700 2000

Width approximately: 900 1000

Length approximately: 2800 3500

Superheat: 1K Subcooling: 2K
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Vi salufor kompressor units samt olika behallare typer.
Tag kontakt med saljare pa Refparts for mer information!
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