
Thermotech Prefab ISO Kompakt Våtzon är ett skåp med 
isolering för genomgående kall- och varmvattenstam-
mar i flervåningshus där problemet med uppvärmning av 
kallvattnet är effektivt löst. Tillsammans med en våtzonsram 
och front uppfyller skåpet reglerna för montering i rum med 
tätskikt. 

Lösningen är mycket kompakt. Hela konstruktionen ryms i 
595 mm brett skåp inklusive stammar med prefabricerad 
isolering, har plats för två vattenmätare samt tappvattenför-
delare för anslutningar upp till 5 KV och 4 VV. Skåpet ryms i 
vägg med 120 mm regel. Val av kopplingar för stamledning 
är flexibelt, upp till 32 mm.

Genom en smart förskjuten hålbild kan skåpet monteras 
infällt i våtutrymmets skivkonstruktion. Skåpet placeras strax 
innanför färdig skivvägg och våtzonsramen monteras sedan 
i liv med omgivande gipsskivor. Det blir inga nivåskillnader 
mot det färdiga tätskiktet vilket förenklar snygg plattsättning.

Ett problem när kall- och varmvatten dras i samma skåp kan 
vara värmespridning som ger en uppvärmning av kallvatt-
net över tillåtna maxgränser. I Thermotechs skåp ISO Våtzon 
är detta effektivt löst genom att anslutningen till varmvatten-
stammen görs via ett värmelås som förhindrar värmesprid-
ning.

	 thermotech.se
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